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TIEFENMESSUNG

system

TIEFENMESSSYSTEM

PRESSURE ROLL OR CABLE LOOP WITH
CLAMPING ELEMENT

%4 Resolution 360 impulses / revolution
%4 For pressing on the winch or rope
pulley

ANDRUCKROLLE BZW. SEILSCHLAUFE
MIT SPANNELEMENT

%4 Auflésung 360 Impulse / Umdrehung
%4 Fir den Andruck an die Winde oder Vibration compensa

Seilrolle.

MAGNETIC PROFILE RAIL WITH SENSOR
%4 Resolution: 4000 impulses / meter

MAGNETLEISTE MIT SENSOR
%4 Auflésung: 4000 Impulse / Meter

HOHLWELLENSENSOREN

74 Verschiedene Durchmesser

%4 Verschiedene Kupplungen

%4 Anpassbar auf Ihre Parameter

HOLLOW SHAFT SENSOR

4 Variable diameters

%4 Variable couplings

%4 Adjustable to your parameters
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sors to measure the stitcher depth in an
easy and very accurate way
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. Vibration compensating .

Inclination sensor

Vibrationskompensierende Neigungssen-
soren, um die Tiefe des Stitchers einfach
und sehr genau zu messen.

ting inclination sen-
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